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ELGRAD    Alles für MÖbel nach Ihrem Maß
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ColorJoint
Artikel-Nr. Artikelbeschreibung

9010311 ColorJoint Arbeitsplattenklebstoff, weiß, 20g

9010312 ColorJoint Arbeitsplattenklebstoff, schwarz, 20g

9010313 ColorJoint Arbeitsplattenklebstoff, (20g), grau

9010314 ColorJoint Arbeitsplattenklebstoff, (20g), braun

ME Stück

• ein neuer farbabgestimmter Kleb und -Dichtungstoff für Verbind ungsstellen von Arbeitsplatten, 
Rückwände & Abschlussleisten

• die neueste Generation der Polymertechnologie, mit starken und hohen Leistungen.  
Es ist eine superstarke Formel und bietet eine kräftige und schnelle Verwendung

• klebt an viele verschiede Oberflächen - Laminat, Quarz, Edelstahl, Glas und viele andere
• ausgezeichnete Klebkraft
• einfaches Auftragen unter allen Bedingungen
• umweltfreundlich, enthält keine Lösungsmittel oder andere gefährliche Materialien

Technische Angaben

•  
•

Arbeitsplattenklebstoff
Colorjoint ist ein hochqualitativer, auf Hybridtechnologie basierender Klebstoff, bei dem unter 
dem Feuchtigkeitseinfluss ein dauerelastischer Gummi gebildet wird

Vorteile

•  
•
•
•
•

widerstandsfähige Elastizität
universelles Kleben für den Innenbereich
schnelle Einwirkung
enthält keine Isocyanate, Lösungsmittel und Silikone
gute Wasserbeständigkeit

Gebrauchsanweisungen

•  

•

•

um den Hauptrand der Verbindung auftragen, auf die obere und die untere Seite des 
ausgesetzten Kerns, und dabei daraf aufpassen, dass das Dichtband um die Vorder- und 
die Hinterränder sowie um die Schraubenschlitze versichert wird
Schließen Sie schnell die Verbindung und lassen den überschüssigen Rest des 
Dichtstoffes aus der Verbindung gleiten. Richten Sie beide Seiten aus und ziehen Sie die 
Schrauben fest.
Der Überschuss des Dichtstoffes sollte mit dem Applikator entfernt werden.

Beschränkungen

•  
•
•
•
•
•
•

nicht geeignet für PE-, PP-, PC-, PMMA-, PTFE-, Neopren- und Bitumen-Substrate
nicht geeignet für den kontinuierlichen Eintrag ins Wasser
nicht geeignet für Naturstein und Spiegel
nicht geeignet für Dehnungsfugen und Verglasungen
nicht geeignet für Kombinierung mit Chlor (Schwimmbäder)
Anwendungstemperatur + 5°C bis + 40°C
kann mit wasserbasierten Farbstoffen und meist zweikomponentigen Farben bemalt 
werden. Synthetische Farben können langsamer getrocknet werden.
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Klebebänder 

Kitt - auf Wachsbasis
Artikel-Nr. Artikelbeschreibung

9030201 Wachs-weiß
9030202 Wachs-schwarz

ME Stück

Stretch-Folien
Artikel-Nr. Artikelbeschreibung

9040001 Folie, 3 kg, 23 Mikrone - 500 mm
9040005 Folie mini, 23 Mikrone - 100 mm

ME Stück

Klebeband – BEIDSEITIG KLEBEND
Artikel-Nr. Artikelbeschreibung

9020025 Beidseitiges Klebeband 5m auf Textil 

ME Stück

Klebeband – BEIDSEITIG KLEBEND
Artikel-Nr. Artikelbeschreibung

9020032 Beidseitiges Klebeband für Spiegel 3m x 19mm

ME Stück

Klebeband – Creppe
Artikel-Nr. Artikelbeschreibung

9020001 Klebeband Creppe, Schutzband, 50mx50mm
9020003 Klebeband Creppe, Schutzband, 50mx30mm 
9020004 Klebeband Creppe, Schutzband, 50mx25mm
9020005 Klebeband Creppe, Schutzband, 50mx19mm

ME Stück

Klebeband – VERPACKUNG
Artikel-Nr. Artikelbeschreibung

9020016 Verpackungsband 66mx48mm braun

ME Stück
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Kartuschenpistolen
Artikel-Nr. Artikelbeschreibung

9010160 Silikonpistole

ME Stück

Kartuschenpistolen
Artikel-Nr. Artikelbeschreibung

9010161 Silikonpistole KPM 2

ME Stück

Artikel-Nr. Artikelbeschreibung

9020024 Kartuschen 5/1

ME Stück
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FISCHER Dübel, „SX“
Artikel-Nr. Artikelbeschreibung

4090051 SX Dübel, 6 x 30 mm (Pack 100 Stück) 
4090052 SX Dübel, 8 x 40 mm (Pack 100 Stück) 
4090053 SX Dübel, 10 x 50 mm (Pack 50 Stück)

ME Stück

Geeignet für

•  
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beton
Spannbeton-Hohldeckenplatten
Naturstein mit dichtem Gefüge
Vollziegel
Kalksand-Vollstein
Vollstein aus Leichtbeton
Porenbeton
Vollgips-Platten
Hochlochziegeln
Kalksand-Lochstein
Hohlblockstein aus Leichtbeton
Hohldecken aus Lochziegel
Hohlbetonsteine usw.

Zur Befestigung von

•  
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bildern
Bewegungsmeldern
Leuchten
Sockelleisten
Stromschaltern
kleinen Wandregalen
Handtuchhaltern
leichten Spiegelschränken
Briefkästen
Blumenampeln
Gardinenschienen

Beschreibung

•  
• 

• 

Kunststoff-Spreizdübel aus Nylon.
Geeignet für Holz-, Spanplatten-, Blech- und Abstandsschrauben
ASL (siehe Kapitel Abstandsschraube).
Die Langversion sorgt füt optimale Tragfähigkeit in 
Lochbaustoffen, Porenbeton und zur Putzüberbrückung.

Vorteile/Nutzen

•   
• 
•
• 
•

•
•
•

Die 4-fach-Spreizung garantiert höchste Haltewerte.
Verdrehsicherung verhindert Mitdrehen im Bohrloch.
Spreizdrückfreier Dübelhals verhindert das Beschädigen von Fliesen und Putz.
Einfache und schnelle Durchsteckmontage reduziert die Montagezeit.
Integrierte Einschlagsperre ermöglicht - bei vormontierter Schraube  
- eine optimale Durchsteckmontage.
Der ausgeprägte Dübelrand verhindert das Tieferrutschen in das Bohrloch.
Temperaturbeständig von -40° bis +80°C.
Dübelgeometrie ermöglicht die Verwendung von Holz- und Spanplattenschrauben  von 2 bis 12 mm.

▪ Najlonska razuporna tipla.
▪ Za korištenje s vijcima za drvo, vijcima za ploče iverice 

i samoureznim vijcima kao i razmačnim vijcima ASL 
(pogledajte poglavlje o razmačnim vijcima).

▪ Duga izvedba SX koristi se za optimalnu nosivost  
u perforiranim građevinskim materijalima, porobetonu  
i premošćivanje žbuke.

Prednosti/pogodnosti
▪ 4-struko razupiranje jamči visok stupanj pričvršćivanja.
▪ Blokada protiv zakretanja zaustavlja zakretanje tiple  

u izbušenoj rupi.
▪ široki vrat tiple ne podliježe razupornoj sili i sprečava 

oštećenja površine pločica i žbuke.
▪ Brza i jednostavna montaža uz istovremeno postavljanje 

tiple smanjuje vrijeme montaže. 
▪ Integrirana blokada protiv zabijanja omogućuje –  

uz prethodno montirani vijak – pričvršćivanje  
uz istovremeno postavljanje tiple. 

▪ Vijenac tiple sprečava tiplu da klizne dublje u izbušenu rupu. 
▪ otpornost na temperature od -40°do +80°C.
▪ Geometrija tiple omogućava korištenje vijaka za drvo  

i ploče iverice između 2 i 12 mm.

OPIS SX - PREGLED PREDNOSTI

Tolerancija vijka
SX sigurno se može koristiti s vel ikim 
rasponom tipova i promjera vijaka. 
Također je osobito prikladna 
za

 
vijke ploče iverice.

4-struko razupiranje
Novo 4-struko razupiranje jamči
vrhunske vrijednosti držanja.

Zaustavljač klizanja
Širok rub tiple sprečava
tiplu SX da klizne u izbušenu 
rupu.

Zaustavljač okretanja
Robusan zaustavljač okretanja drži tiplu  
SX čvrsto pritegnutom na mjestu izbušene 
rupe.

▪ Najlonska razuporna tipla.
▪ Za korištenje s vijcima za drvo, vijcima za ploče iverice 

i samoureznim vijcima kao i razmačnim vijcima ASL 
(pogledajte poglavlje o razmačnim vijcima).

▪ Duga izvedba SX koristi se za optimalnu nosivost  
u perforiranim građevinskim materijalima, porobetonu  
i premošćivanje žbuke.

Prednosti/pogodnosti
▪ 4-struko razupiranje jamči visok stupanj pričvršćivanja.
▪ Blokada protiv zakretanja zaustavlja zakretanje tiple  

u izbušenoj rupi.
▪ široki vrat tiple ne podliježe razupornoj sili i sprečava 

oštećenja površine pločica i žbuke.
▪ Brza i jednostavna montaža uz istovremeno postavljanje 

tiple smanjuje vrijeme montaže. 
▪ Integrirana blokada protiv zabijanja omogućuje –  

uz prethodno montirani vijak – pričvršćivanje  
uz istovremeno postavljanje tiple. 

▪ Vijenac tiple sprečava tiplu da klizne dublje u izbušenu rupu. 
▪ otpornost na temperature od -40°do +80°C.
▪ Geometrija tiple omogućava korištenje vijaka za drvo  

i ploče iverice između 2 i 12 mm.

OPIS SX - PREGLED PREDNOSTI

Tolerancija vijka
SX sigurno se može koristiti s vel ikim 
rasponom tipova i promjera vijaka. 
Također je osobito prikladna 
za

 
vijke ploče iverice.

4-struko razupiranje
Novo 4-struko razupiranje jamči
vrhunske vrijednosti držanja.

Zaustavljač klizanja
Širok rub tiple sprečava
tiplu SX da klizne u izbušenu 
rupu.

Zaustavljač okretanja
Robusan zaustavljač okretanja drži tiplu  
SX čvrsto pritegnutom na mjestu izbušene 
rupe.

Schrauben-Toleranz
Der SX ermöglicht die sichete
Verwendung verschiedenster
Schraubenarten und -durchmesser.
Auch für Spanplattenschrauben 
geeignet.

Die 4-fach-Spreizung
Die neue 4-fach-Spreizung garantiert höchste Haltewerte

Durchrutsch-Stopp 
Der ausgeprägte Dübelrand verhindert, 
dass der SX-Dübel ins Bohrloch fällt.

Die stabile Mitdrehsicherung
Die robuste Mitdrehsicherung arretiert den SX-Dübel fest  
im Bohrloch

Montage

  
•

•
•
•

MONTAGEART:
Durchsteck- und Vorsteckmontage

MONTAGEHINWEISE:
Erforderliche Schraubenlänge ergibt sich aus Verankerunfstiefe + Dicke des Anbauteils.
Bei Durchsteckmontage max. empfohlenen Schraubendurchmesser verwenden.
Bohren im Drehgang (kein Hammer) bei Loch-und Hohlkammersteinen sowie Porenbeton.

MONTAŽA

Montaža uz prethodno postavljanje tiple.

Montaža uz istovremeno postavljanje tiple.

Način montaže
▪ Montaža uz prethodno postavljanje tiple i montaža 

uz istovremeno postavljanje tiple.

Informacije o montaži
▪ Potrebna duljina vijka proizlazi iz dubine
 sidrenja + debljina elementa koji se pričvršćuje.
▪ Montaža uz istovremeno postavljanje tiple zahtijeva 

najveći mogući promjer vijka.
▪ Bušite samo rotacijom (isključite čekić)  

u perforiranim i šupljim ciglama te porobetonu.

MONTAŽA

Montaža uz prethodno postavljanje tiple.

Montaža uz istovremeno postavljanje tiple.

Način montaže
▪ Montaža uz prethodno postavljanje tiple i montaža 

uz istovremeno postavljanje tiple.

Informacije o montaži
▪ Potrebna duljina vijka proizlazi iz dubine
 sidrenja + debljina elementa koji se pričvršćuje.
▪ Montaža uz istovremeno postavljanje tiple zahtijeva 

najveći mogući promjer vijka.
▪ Bušite samo rotacijom (isključite čekić)  

u perforiranim i šupljim ciglama te porobetonu.

Vorsteckmontage.

Durchsteckmotage.

SX
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Schrauben und Dübel 



EL
G

RA
D

2     BESCHLÄGE     09  Befestigungstechniken, Klebstoffe und SilikoneELGRAD

319

2 - 09

Pr
od

uk
tk

at
al

og
 2

02
3

AT

Geeignet für

•  
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beton
Spannbeton-Hohldeckenplatten
Naturstein mit dichtem Gefüge
Vollziegel
Kalksand-Vollstein
Vollstein aus Leichtbeton
Porenbeton
Vollgips-Platten
Hochlochziegeln
Kalksand-Lochstein
Hohlblockstein aus Leichtbeton
Hohldecken aus Lochziegel
Gipskarton oder Gipsfaserplatten
Spanplatten

Zur Befestigung von

•  
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bildern
Bewegungsmeldern
Leuchten
Sockelleisten
Stromschaltern
Kleinen Wandregalen
Handtuchhaltern
Leichten Spiegelschränken
Briefkästen
Blumenampeln
Gardinenschienen

Vorteile/Nutzen

•  
•
•
•

•
• 

•

Universelles Design erlaubt sicheren Einsatz in fast allen Baustoffen.
Schräge Verbindungsstege für optimale Schraubenführung.
Neue Sägezahn-Verdrehsicherung verhindert Mitdrehen im Bohrloch.
Geringes Eindrehmoment und hohes Festdrehmoment - der erste Universaldübel, der "richtig" 
zieht.
Bei Holz- und Spanplattenschrauben von 4 bis 12 mm verwendbar.
Integrierte Einschlagsperre ermöglicht - bei vormontierter Schraube - eine optimale 
Durchsteckmontage.
Dübelrand des UX R verhindert das Tieferrutschen ins Bohrloch..Beschreibung

•  
• 

• 

Kunststoff-Universaldübel aus Nylon.
Dübelgeometrie ermöglicht Verspreizung in Vollbaustoffen bzw. Verknotung in allen 
Hohlräumen.
Die Langversion UX 6 mit Fischer Abstandsschrauben für max. Tragfähigkeit in Lochbaustoffen, 
doppelt beplankten Gipskartonplatten und zur Überbrückung nicht tragender Schichten.

UX Universaldübel
Artikel-Nr. Artikelbeschreibung

4090072 UX-R Dübel ø 8 x 50 mm mit Ring
(Pack 50 Stck.)

ME Stück

▪ Univerzalna najlonska tipla.
▪ Razupiranje u punim građevinskim materijalima,  

pouzdano stvaranje spoja u svim šupljinama.
▪ Duga izvedba UX 6 s fischer razmačnim vijcima koristi 

se za maksimalnu nosivost u perforiranim materijalima, 
gipskartonskim pločama s dvije vidljive stijene i za 
premošćivanje nenosivih slojeva.

Prednosti/pogodnosti
▪ Jedinstveni dizajn omogućava uporabu u skoro svim 

građevinskim materijalima.
▪ Dijagonalna spojna rebra za optimalno vođenje vijka.
▪ Nova nazubljena blokada protiv zakretanja sprečava 

zakretanje tiple u izbušenoj rupi.
▪ Mali moment uvrtanja i veliki zakretni moment  

pritezanja  – prva univerzalna tipla koja stvarno “drži”.

▪ Može se koristiti s vijcima za drvo i ploče iverice od 4 do 12 mm.
▪ Integrirana blokada zabijanja omogućuje – uz prethodno 

montirani vijak – optimalnu montažu uz istovremeno 
postavljanje tiple.

▪ Prsten UX R sprečava klizanje tiple u izbušenu rupu. 

O PIS

Montage

  
•

•
•

• 

•

MONTAGEART:
Durchsteck- und Vorsteckmontage

MONTAGEHINWEISE:
Bei der Durchsteckmontage den größtmöglichen Schraubendurchmesser wählen.
Bohren im Drehgang (kein Hammer) bei Loch- und Hohlkammersteinen sowie Porenbeton, bei 
Gipskartonplatten mit Metallbohrer arbeiten.
In Hohlsteinen müssen Haken- und Ösenschrauben mit Bund eingesetzt werden, damit der 
Dübel verknoten kann.
Erforderliche Schraubenlänge ergibt sich aus Dübellänge + Anbauteildicke +

Vorsteck- 
montage

Durchsteck 
-motage

Montaža uz prethodno postavljanje tiple.

Montaža uz istovremeno postavljanje tiple.

Način montaže
▪ Montaža uz prethodno postavljanje  

tiple i montaža uz istovremeno posta -
vljanje tiple.

Informacije o montaži
▪ Kod montaže uz istovremeno postavl-  

janje sidra koristi se najveći mogući  
promjer vijka.

▪ U  perforiranim i šupljim blokovima kao  
i u porobetonu bušite samo rotacijom  
(isključite čekić), a za gipskartonske  
ploče koristite svrdlo za metal.

▪ Ako se koriste kukasti i okasti vijci  
u šupljim ciglama, potrebno je da imaju prsten kako bi se vijak 
mogao dovoljno pritegnuti da u cjelosti ostvari spoj s tiplom.

▪ Potrebna duljina vijka proizlazi iz duljine tiple + debljina 
predmeta koji se pričvršćuje + 1 x promjer vijka.

MONTAŽA Montaža uz prethodno postavljanje tiple.

Montaža uz istovremeno postavljanje tiple.

Način montaže
▪ Montaža uz prethodno postavljanje  

tiple i montaža uz istovremeno posta -
vljanje tiple.

Informacije o montaži
▪ Kod montaže uz istovremeno postavl-  

janje sidra koristi se najveći mogući  
promjer vijka.

▪ U  perforiranim i šupljim blokovima kao  
i u porobetonu bušite samo rotacijom  
(isključite čekić), a za gipskartonske  
ploče koristite svrdlo za metal.

▪ Ako se koriste kukasti i okasti vijci  
u šupljim ciglama, potrebno je da imaju prsten kako bi se vijak 
mogao dovoljno pritegnuti da u cjelosti ostvari spoj s tiplom.

▪ Potrebna duljina vijka proizlazi iz duljine tiple + debljina 
predmeta koji se pričvršćuje + 1 x promjer vijka.

MONTAŽA



▪

▪

 Duo Power od 2 komponente i sa 3 principa djelovanja
omogućava bolje prodiranje materijala u rupu i time veće
nosivosti. Tiplo (a) aktivira, ovisno o građevinskom 
materijalu optimalan princip funkcioniranja (razupiranje,
savijanje/preklop, vezivanje u čvor) za najkvalitetnije
pričvršćivanje. 

DOUPOWER je pogodan za predmontažu i drektnu montažu

▪ Pogodan za vijke za drvo, iver vijke te hanger vijke.
Dužina vijka = dužina tipla + debljina ugradbenog dijela +
1x promjer vijka.

▪ Kod pločastih materijala dio vijka bez navoja ne smije biti 
dulji od dijela koji se ugrađuje.

▪ Ivično odstojanje treba biti minimalno jednako duljini 
jednog tipla

  

 

Prednosti/pogodnosti
▪ Dvokomponenti materijal za najviša opterećenja u punim

i šupljim materijalima te inteligentan samoaktivirajući 
princip djelovanja (razupiranje, savijanje/preklop, ili 
gradnja čvora) ovisno o podlozi. Za širok upotrebni spektar.

▪ Jasna povratna informacija (Feelgood - Faktor) tipla.
Jednostavno se osjeti kada tiplo (a) perfektno nalijega.

▪ Kratka i kompaktna izvedba tipla (e) smanjuje potrošnju
borera i štedi materijal i vrijeme.

▪ Uski obod/kragna tipla osigurava laganu  montažu i omogućava
široku upotrebu svejedno kroz predmontažu ili direktnu montažu.

▪ Bez opterećujućeg suokretanja tipla (e) za vrijeme montaže
zahvaljujući zaštiti od suokretanja.

▪ Lagano otvaranje omogućava jednostavno postavljanje vijka i 
sigurno uvođenje i fiksiranje u vičani kanal u tiplu (i).

OPIS

▪

▪

 Duo Power od 2 komponente i sa 3 principa djelovanja
omogućava bolje prodiranje materijala u rupu i time veće
nosivosti. Tiplo (a) aktivira, ovisno o građevinskom 
materijalu optimalan princip funkcioniranja (razupiranje,
savijanje/preklop, vezivanje u čvor) za najkvalitetnije
pričvršćivanje. 

DOUPOWER je pogodan za predmontažu i drektnu montažu

▪ Pogodan za vijke za drvo, iver vijke te hanger vijke.
Dužina vijka = dužina tipla + debljina ugradbenog dijela +
1x promjer vijka.

▪ Kod pločastih materijala dio vijka bez navoja ne smije biti 
dulji od dijela koji se ugrađuje.

▪ Ivično odstojanje treba biti minimalno jednako duljini 
jednog tipla

  

 

Prednosti/pogodnosti
▪ Dvokomponenti materijal za najviša opterećenja u punim

i šupljim materijalima te inteligentan samoaktivirajući 
princip djelovanja (razupiranje, savijanje/preklop, ili 
gradnja čvora) ovisno o podlozi. Za širok upotrebni spektar.

▪ Jasna povratna informacija (Feelgood - Faktor) tipla.
Jednostavno se osjeti kada tiplo (a) perfektno nalijega.

▪ Kratka i kompaktna izvedba tipla (e) smanjuje potrošnju
borera i štedi materijal i vrijeme.

▪ Uski obod/kragna tipla osigurava laganu  montažu i omogućava
široku upotrebu svejedno kroz predmontažu ili direktnu montažu.

▪ Bez opterećujućeg suokretanja tipla (e) za vrijeme montaže
zahvaljujući zaštiti od suokretanja.

▪ Lagano otvaranje omogućava jednostavno postavljanje vijka i 
sigurno uvođenje i fiksiranje u vičani kanal u tiplu (i).

OPIS
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Beschreibung

•   
 

•
•

•
•

Der 2-Komponenten-Duo Power ermöglicht durch seine 3 Funktionsprinzipien ein besseres 
Eindringen des Materials ins Bohrloch und daher höhere Tragfähigkeitswerte. Der Dübel (a)
aktiviert, je nach dem Baumaterial, das optimale Funktionsprinzip (Spreizen/Klappen, Verknotung) 
für die Befestigung von höchster Qualität.
Der DUOPOWER ist für die Vorsteck- und Durchsteckmontage geeignet.
Geeignet für Holz-, Spanplatten- sowie für Stockschrauben. 
Schraubenlänge = Dübellänge + Anbauteildicke + 1x Schraubendurchmesser.
Bei Plattenbaustoffen darf der gewindelose Teil der Schraube nicht länger als das Anbauteil sein.
Der Randabstand muss min. der Länge eines Dübels entsprechen

Vorteile/Nutzen

• 

•

• 

•

•

•

Zwei Materialkomponenten für beste Lastwerte in Voll- und Lochbaustoffen und ein intelligentes, 
selbstaktivierendes Funktionsprinzip (Spreizen, Biegen/Klappen oder Verknotung)je nach der 
Untergrund. Für ein breites Anwendungsspektrum.
Bestmögliche Rückmeldung (Feel-Good-Factor) des Dübels. Man spürt, dass der Dübel (a) perfekt sitzt.
Die kurze und kompakte Dübellänge (e) ermöglicht eine schnelle Montage dank geringer Bohrlochtiefe.
Der schmale Dübelrand ermöglicht eine einfache Montage und ein breites Anwendungsspektrum durch 
die Vor- oder die Durchsteckmontage.
Kein lästiges Mitdrehen des Dübels (e) während der Montage, dank der ausgeprägten 
Mitdrehsicherung.
Die Leichtöffnung ermöglicht das einfache Ansetzen der Schraube und eine sichere Führung und 
Fixierung im Schraubenkanal (i)

Duopower Dübel
Artikel-Nr. Artikelbeschreibung

4090091 Duopower Dübel ø6 x 30 mm Stück

4090092 Duopower Dübel ø8 x 40 mm

4090093 Duopower Dübel ø10 x 50 mm

4090097 Duopower Dübel ø8 x 65 mm

4090098 Duopower Dübel ø10 x 80 mm

ME Stück

Montage

Montage bei 
Vollbaustoffen

Montage bei 
Lochbaustoffen

Montage bei 
Plattenbaustoffen

Geeignet für

•  
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beton
Vollziegel
Kalksand-Vollstein
Gipsbauplatten
Gipskarton oder Gipsfaserplatten
Hohlblockstein aus Leichtbeton
Montagedecken aus Ziegel
Spannbeton-Hohldeckenplatten
Naturstein
Spanplatten
Vollgips-Platten
Vollstein aus Leichtbeton

Zur Befestigung von

•  
•
•
•
•
•
•
•

TV-Konsolen
Wandregale
Seilleuchtensysteme
Fensterrollo
Bilder
Handgriffe
Duschkabinen
Wandschränke

Montaža u punim materijalima

Montaža u materijalima sa šupljinama
 

 
 

 

MONTAŽA

Montaža u pločastim materijalima

 
 

 

Montaža u punim materijalima

Montaža u materijalima sa šupljinama
 

 
 

 

MONTAŽA

Montaža u pločastim materijalima

 
 

 

Montaža u punim materijalima

Montaža u materijalima sa šupljinama
 

 
 

 

MONTAŽA

Montaža u pločastim materijalima
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Beschreibung

•  
•
• 

•

Spezialdübel für Porenbeton.
Spiralförmige Außenrippen schneiden sich formschlüssig in den Baustoff.
Seine optimale Tragfähigkeit erreicht der Dübel nur bei der Verwendung der fischer 
Sicherheitsschraube für Befestigungsdicken bis 280 mm
Zur Befestigung im Außenbereich (z.B. Fassaden) oder in
Feuchträumen sind Sicherheitsschrauben aus nicht rostendem
Stahl A4 vorgeschrieben.

Vorteile/Nutzen

•
• 

•
•

Einfache und schnelle Montage mit dem Hammer verringert den Zeitaufwand.
Gunstige Druckverteilung durch spiralförmige Außenrippen sorgt für hohe Haltewerte im 
Porenbeton.
Breites Assortiment an Befestigungsschrauben Stärke bis 280 mm.
Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung garantiert hohe Anwendersicherheit.

GB Porenbetondübel
Artikel-Nr. Artikelbeschreibung

4090080 GB 8 Porenbetondübel (Pack 25 Stück)

ME Stück

Zur Befestigung von:

•  
•
•
•
•
•
•
• 

•
•

Leuchten
Kleinen Wandregalen
Handtuchhaltern
Leichten Spiegelschränken
Briefkästen
Blumenampeln
Gardinenschienen
Fassaden- und Dachkonstruktionen aus  
Holz und Metall
Abgehängeten Decken
Kabeltrassen

Zugelassen für:

•  Porenbeton > PB2, PP2 (G2)

▪ Posebna tipla za porobeton.
▪ Spiralna vanjska rebra urezivanjem ostvaruju mehanički 

spoj u građevinskom materijalu.
▪ Tipla postiže svoju optimalnu nosivost samo kad se koristi 

sa sigurnosnim vijkom fischer za korisne duljine do 280 mm 
▪ Sigurnosni vijci od nehrđajućeg čelika A4 potrebni su za vanjske 

primjene (npr. pročelja) ili vlažnom okružju.

Prednosti/pogodnosti
▪ Jednostavna i brza montaža uz korištenje čekića smanjuje 

utošak vremena rada.
▪ Povoljna distribucija tlaka zahvaljujući spiralnim vanjskim 

rebrima osigurava visok stupanj pričvršćivanja u porobetonu. 
▪ Velik asortiman vijaka za pričvršćivanje debljina do 280 mm.
▪ odobrenje građevinskog inspektorata osigurava visoku 

sigurnost primjene. 

OPIS

MONTAŽA

Način montaže
▪ Montaža uz prethodno postavljanje sidra

Informacije o montaži
▪ Bušite samo rotacijom  

(isključite čekić). 
▪ Prikladno samo za korištenje u neožbukanom porobetonu. 

Za korištenje u ožbukanom porobetonu preporučamo 
fischer S-H-R, FTP, FIS V.

▪ Tipla treba zabiti masivnijim čekićem.
▪ Potrebna duljina vijka =
  Duljina tiple
 + Debljina predmeta koji se pričvršćuje. 
 + 1 x promjer vijka.

Montage

  
•

•
• 

•
•

MONTAGEART:
Vorsteckmontage
MONTAGEHINWEISE:
Bohren generell im Drehgang (ohne Hammer).
Einsetzbar nur in unverputztem Porenbeton. Produktempfehlung für Einsatz in verputztem.
Porenbeton: fischer S-H-R, FTP, FIS V.
Das Einschlagen erfolgt am besten mit einem Fäustel.
Erforderliche Schraubenlänge = Dübellänge. + Anbauteildicke. + 1x Schraubendurchmesser
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Universaldübel für Rahmen
Artikel-Nr. Artikelbeschreibung

4090061 FU Dübel, 6 x 35 mm (Packung 50 Stück)

4090062 FU Dübel, 8 x 50 mm (Packung 50 Stück)

4090063 FU Dübel, 10 x 60 mm (Packung 25 Stück)

ME Stück

Beton, Gasbeton, Ziegel voll-und gelocht, Kalksandziegel, Platten 
– Rigips, Holzspanplatte, Zement Holzfaserplatte
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GK Dübel für 
Gipskartonplatten

Setzwerkzeug GKW

Typ Art.-Nr.   ID Vorstecklänge Min. Dicke bis zur 
ersten Tragschicht

Max. Dicke des 
Anbauteils

Schraube Menge/
Schachtel

1) Min. Schraubenlänge = Dübellänge 22 mm + Baukomponentenstärke
2) Wird mit der Schraube für Gipskartonplatten geliefert.

GK Dübel für Gipskartonplatten
Artikel-Nr. Artikelbeschreibung

4090070 GK Dübel für Gipskartonplatten, l = 22, mm, 
(Packung 100 Stück)

ME Stück

Montage

  
•

•
•
•
•

•

MONTAGEHINWEISE:
Nicht geeignet für Gipsfaserplatten sowie geflieste Gipskartonplatten.
Abgestimmt auf Holz-, Blech- und Spanplattenschrauben von Ø 4,0 bis 5,0 mm.
Ab 15 mm Plattendicke mit dem Setzwerkzeug vorbohren.
Das Setzwerkzeug ist auch für das Schraubeneindrehen geeignet.
Bei der Verwendung von Akkuschraubern soll das Eindrehmoment begrenzt werden.
Der GK Dübel, zusammen mit dem passenden Setzwerkzeug geliefert, wird durch die Schraube 
an die Gipskartonplatte befestigt, um die mechanische Verbindung zu erreichen.
Geeignet für Gipskartonplatten, einfach und doppelt beplankt, sowie für Gipskartonplatten mit 
der Rückwandisolation

Vorteile/Nutzen

•

•
•
•
•
•

Das scharfe, selbstschneidende Gewinde des GK ermöglicht eine sichere, formschlüssige 
Befestigung.
Das beigepackte Setzwerkzeug ermöglicht eine einfache und schnelle Montage.
Das Setzwerkzeug ist in jeder Packung vorhanden.
Für Plattenstärken bis 15 mm keine Vorbohrung nötig.
Durch die kurze Dübellänge wird nur ein geringer Platzbedarf hinter der Platte benötigt.
Durch den Kreuzschlitz im Dübelkopf lässt sich der GK auch ohne Eindrehwerkzeug wie eine 
Schraube demontieren


